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Las eslingas son fabricadas con ojos 
centrados y con protección adicional 
para prolongar su vida útil.
Son fabricadas con cintas de fibras 
sintéticas clase 7 con resistencia 
mínima a la tracción de 9800 Lb/Pulg2.
Cada eslinga viene con certificado 
de calidad y con código de trazabilidad.

No. Ancho  Código

 De 
capas

Pulga. No. AXIAL LAZO U 60° 45°

1 OO1P1X 0,70 0,60 1,40 1,30 1,00
2 OO1P2X 1,00 0,80 2,00 1,80 1,40
3 OO1P3X 1,50 1,20 3,00 2,70 2,10
5 OO1P4X 2,00 1,60 4,00 3,60 2,80
6 OO1P6X 3,00 2,40 6,00 5,40 4,20
8 OO1P8X 4,00 3,20 8,00 7,20 5,60

10 OO1P10X 5,00 4,00 10,00 9,00 7,00
12 OO1P12X 6,00 4,80 12,00 10,80 8,40
1 OO2P1X 1,00 0,80 2,00 1,80 1,4
2 OO2P2X 2,00 1,60 4,00 3,60 2,8
3 OO2P3X 3,00 2,40 6,00 5,40 4,2
5 OO2P4X 4,00 3,20 8,00 7,20 5,6
6 OO2P6X 6,00 4,80 12,00 10,80 8,4
8 OO2P8X 8,00 6,40 16,00 14,4 11,2

10 OO2P10X 10,00 8,00 20,00 18,00 14
12 OO2P12X 12,00 9,60 24,00 21,60 16,8
1 OO3P1X 1,50 1,50 3,00 2,7 2,10
2 OO3P2X 3,00 3,00 6,00 5,4 4,20
3 OO3P3X 4,50 4,50 9,00 8,1 6,30
5 OO3P4X 6,00 6,00 12,00 10,8 8,40
6 OO3P6X 9,00 9,00 18,00 16,2 12,60
8 OO3P8X 12,00 12,00 24,00 21,6 16,80

10 OO3P10X 15,00 15,00 30,00 27 21,00
12 OO3P12X 18,00 18,00 36,00 32,4 25,20
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